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5829

TV TEPLOVODNE VEDENIE PRED[ZOLOVANE POTRUBIE IZOLQ\/ANE S PORPENOU A PP PLASTOVIM OBALO
HLBKA TEPLOVODNEHO KANALA 0D 1,5 DO 0,8 m A SIRKA VYKOPU 1,5m.

EXTV EXISTUJUCI TEPLOVODNY KANAL, KTORY SA BUDE REKONSTRUOVAT
ZOSTAVA POVODNOM STAVE

NOVE TEPLOVODNE BEZKANALOVE VEDENIE RYHA VYKOPU
EXISTUJUCI TEPLOVOD V KANALI

LEGENDA EXISTUJUCICHINZINIESKYCH SIETI:

NOVE TEPLOVODNE BEZKANALOVE VEDENIE RYHA VYKOPU
EXISTUJUCI TEPLOVOD V KANALI
EXISTUJOCI TEPLOVOD V KANALI

—

H KANALIZACIA
B — VEREINE OSVETLENIE
PLYNOVOD
VODA
————— NN

@  SILP OSVETLENIA
VYSOKA DREVINA

% o KRK
UPOZORNENIE:

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANI PODZEMNYCH VEDENI JE POTREBNE DODRZAT MINIMALNE ODSTUPQVE

VZDIALENOSTI PRI SUBEHU A KRIZOVANI PODLA STN 736005

PRED ZAHAJENIM VYKOPOWYCH PRAC JE NUTNE PREVIEST WYTYCENIE VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI PO

DANEJ TRASE, ABY NEDOSLO K ICH PORUSENIU

PRED SAMOTNYM NAPOJENIM OBJEKTU NA VEREINU SIET JE NUTNE PREVERIT POLOHU A STAV JESTVUJUCICH
ROZVODOV A ZEMNE PRACE VYKONAT PODLA STN 736005

TECHNICKE PRAVIDLO PLYN TPP 906 01 POZIADAVKY NA UMIESTNENIE STAVIEB V OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNYCH
PASMACH DISTRIBUCNYCH SIETI A ZASOBNIKOV BOD 7. /STANOVENIE MINIMALNYCH VZDIALENOSTI PRE LINIOVE STAVBY/
priecne krizovanie jednotlivjch plynovodov po vyznaCeni vikopové prace okolo plynovodu budd prevedené rucne,
odstupové vzdialenosti teplovodnjch vedeni od plynovodu budl dodrzané podia TPP 906 01

LEGENDA EXISTUJUCICH KOTOLNI
V/, | STAVEBNY OBJEKT POCET POPIS  [POTREBNY VYKON |ODBER TOV |DIMENZIA V. [ PRIVOD SEKUNDARU POPIS VYKON PRIVEDENY TEPLOVODOM
C. [NAZOV b.]. CISLO UK kW DN m3/h PRIVOD/CIR C. DO KOTOLNE CISLO UK kW
BUDOVATELSKA 52-58 |24 b.). 90 kW DN S0 |10 m3/h |DN 32/ 25 <t/ KOTOLNA ZVARACSKA 17 /19 65 kW
BUDOVATELSKA 34-50 {48 b.j. | - 200 kW DN 80 |1,4 m3/n |DN 40/ 32 —|KOTOLNA DVORSKA 12 11/20 145 kW
ODBORAROV 62-66 |34 bj. | 1323  [70 kW DN 40 [1,2 m3/h |DN 32/ 25 E KOTOLNA BUDOVATELSKA 51 | 11/21 250 kW
BUDOVATELSKA 45-59 62 b.j. | 1406  [180 kW DN 65 |1,6 m3/h |DN 40/ 32 > KOTOLNA DVORSKA 5 11/22 260 kW
ODBORAROV 52-60 |34 b.j. | 1322 [70 kW DN 40 [1,2 m3/h |DN 32/ 25 KOTOLNA ODBORAROV 11/23 210 kW
JVARACSKA 14-24  [44 bj. | 1401 140 kW DN 65 [1,4 n3/h |DN 40/ 32 KOTOLNA BUDOVATELSKA 33 | 1I/25 280 kW
<c| DVORSKA 1-11 44 bj. | 1405  [140 kW DN 65 [14 m3/h |DN 40/ 32 KOTOLNA BUDOVATELSKA 21 | 1I/29 280 kW
| DVORSKA 14-22 32bj | - 120 kW DN 50 |11 m3/h |DN 32/ 25 KOTOLNA BUDOVATELSKA 46 | 11/36 300 kW
= | DVORSKA 8-12 24 bj. | 1403 |65 kW DN 40 [1,0 m3/h |DN 32/ 25
= M5 ul. MIERU - 2687 |80 kW DN 50 |14 m3/h |DN 40/ 32 P
ZVARACSKA 2-12 44 b | - 140 kW DN 65 |1,4 m3/h |DN 40/ 32 —.| KOTOLNA BUDOVATELSKA 14 | 11/33 325 kW
BUDOVATELSKA 29-39 |44 b.j. | 1409 140 KW DN 65 |1,4 m3/n |DN 40/ 32 = | KOTOLNA BUDOVATELSKA 5 /26 140 kW
ZVARACSKA 13-17 24 bj. | 1393  [65 kW DN 40 [1,0 m3/h |DN 32/ 25 >
BUDOVATELSKA 17-27 |45 b.j. | 1408  [140 kW DN 65 |[1,4 m3/h |DN 40/ 32
ZVARACSKA 11-15 45 bj. | 1390  [140 kW DN 65 [1,4 m3/h |DN 40/ 32
BUDOVATELSKA 24-30 |27 b.j. | 1414 90 kW DN 50 |12 m3/h |DN 40/ 32
VETVA 1A 1,880 MW DN 150 [ 20,5 m3/h
e BUDOVATELSKA 8-22 (55 k.j. | 1413 180 kW DN 65 |1,6 m3/h |DN 40/ 32
.| BUDOVATELSKA 4-6 |13 b.j. | - 55 kW DN 40 [0,8 m3/h |DN 32/ 25
= | BUDOVATELSKA 3-5 |16 b.j. | - 65 kW DN 40 [0,8 m3/h |DN 32/ 25
= [BUDOVATELSKA 7-9  [24 b.j | - 75 kW DN 40 [1,0 m3/h  |DN 32/ 25 ,
VETVA  1-B 0,375 MW DN 80 |5,4 m3/h LEGENDA:
SGCASTOU DODAVKA POTRUBIA JE | SYSTEM SIGNALIZACNYCH VODICOV
|POTREBNY TEPELNY VYKON PRR KOTOLNE [2,255 MW DN 150 [ 25,9 m3/h [DN 90/ 50 INACENIE PORTRUBNYCH TRAS

TV-DN100/8110x10 / 200
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