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1 
POPIS STAVU TEPELNÝCH ZDROJOV

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh nového teplovodu v Komárne pre výrobcu a dodávateľa tepla COM-THERM  spol. s r.o., Miletičova 55, 821 09 BRATISLAVA, kde plánujú centralizovať výrobu tepla a vzápätí dodávať teplo pre bytové domy. Jedná sa o prepojenie kotolne BAURING par.č. 5184 s malou plynovou kotolňou /pozičné číslo K 2/33/ na okruhu sídliska II, Budovateľská 8-22 par.č. 5161. Na tomto vykurovacom okruhu sídliska II sa celkovo vykuruje 499 b.j., ktoré plánujú vykurovať z jedného centrálneho zdroja. Tieto bytové jednotky teraz sú vykurované z 5-tich lokálnych plynových kotolní aj s prípravou teplej vody TÚV. Návrh nového teplovodu je technickým riešením za náhradu existujúcich plynových kotolní, ktoré boli vybudované 60 rokoch minulého storočia. Jeho účelom je zvyšovanie efektívnosti vykurovania z kotolne BAURING. Projektovaná tepelná kapacita kotolne „BAURING“ je 3x1,6 MW + 1x1,2 MW = 6,0 MW a plánovaný potrebný tepelný výkon pre sídlisko II je potrebných 2,2 MW.


Pre COM-therm spol. s r.o., Miletičova 55, 821 09 BRATISLAVA, v roku 2019 bol vypracovaný projekčný návrh, kde sa plánuje a zaoberá výstavbou nového teplovodu od OST 7/1 /malá kotolňa / po existujúcu plynovú kotolňu na sídlisku Bauring /Kotolňa Bauring/ cez sídlisko sídlisku I. Prepojovacia dimenzia predizolovaného potrubia je navrhovaná na 2 x DN200 s teplotami na výstupe T1-820C spiatočka T2-450C dT 370C. 


Centrálna kotolňa CTZ 7/3 v Komárne s tepelným výkonom 20,8 MW + 20% rezerva je dostatočnú tepelná kapacita, aby vedela zabezpečiť vykurovanie aj na sídlisku BAURING aj SÍDLISKO II. Centrálna kotolňa sa vyznačuje zelenou energiou, kde sa vyrába teplo pomocou tepelných čerpadiel. Z centrálneho zdroja CTZ 7/3 je už vybudovaný teplovod, po OST 7/1. Medzi OST 7/1 a OST 7/3-4 je vybudovaný teplovodný kanál s primárnym rozvodom 2 x DN 150.

2 
NÁVRH VÝSTAVBY NOVÉHO TEPLOVODU
Výstavba nového teplovodu od kotolne BAURING po plynovú kotolňu na ul. Budovateľskej 8-22 je len jedna časť z celkového teplovodu na sídlisku II v Komárne. Nový teplovod je navrhnutý ako 4-trubkový systém 2xÚK DN200 , 1xTÚV DN100 a 1xcirkulácia TÚV DN65. Teplovodná trasa bude prichystaná tak, aby sa dalo pokračovať výstavbou teplovodu na sídlisku I. ale bude prichystaná na prepojenie od CTZ 7/3 s dimenziou potrubia DN200. Na odbočkách budú zabudované uzatváracie zemné armatúry. Teplovod pre teplú vodu TÚV a cirkulácia bude na strane pokračovania od bytového domu Budovateľská 8-22 na sídlisko I. uzatváracie armatúry DN100 a DN50
1/1


